
Modelo de calzado de seguridad: Zapato tipo prusiano
Protección para riesgos especí�cos: Dieléctrico
Puntera de protección: puntera de acero bajo normas 
IRAM 3643 diseñada para proteger el pie del impacto hasta 
un nivel de la energía de impacto de 200J. 
Capellada: Cuero Box terminado, de espesor 1,80 / 2,20 Mm. 
color negro.
Lengüeta: abierta.
Cuello: acolchado.
Forro interior: Material textil.
Plantilla interior: material textil de 2/2.2 mm.
Plantilla exterior: De caucho de baja densidad y material 
textil antimicrobiano espesor 4,00 mm.
Pasacordones: de cuero reforzado.
Fondo: 
PVC/Caucho
 -Inyectada directamente al corte
 -Resistente a hidrocarburos
 -Dieléctrica
 -Buena resistencia a la abrasión y �exión, con diseño antideslizante y estrías para escaleras; bajo normas IRAM 3610 respecto del área y 
altura del relieve.
Norma de referencia de diseño y fabricación del artículo:
-Código: Norma IRAM 3610.
-Nombre: Norma para calzado de seguridad de cuero para uso industrial.

OPCIONALES: Puntera de polipropileno para calzado de protección no certi�cado (ar2651)

REV.6Este documento puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso. 

ar2605 


