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Características 
El nuevo casco de seguridad 3M Lúmina ha sido especialmente diseñado para incrementar la seguridad del usuario en el 
ambiente de trabajo, ofreciendo el mayor confort. 

� Doble nervadura: ofrece mayor resistencia a impactos. 
� Liviano y resistente: fabricado con polietileno de alta densidad, que otorga más resistencia con bajo peso. 
� Peso: 340 gramos 
� Frente recto: permite el uso de logos o personalización 
� Visera corta: aporta mayor visibilidad sin descuidar la protección. 
� Ranura para accesorios: apto para protectores auditivos y faciales. 
� Protección para nuca: ofrece mayor protección frente a golpes. 
� Zona material reflectivo: innovadora solución que aporta mayor visibilidad en el frente, laterales y parte 

posterior del casco. 
Posee un arnés de seis puntos que otorga mayor balance, confort y mayor absorción del impacto.  Además permite 
regular la distancia entre el casco y el arnés, contacto con tres opciones de altura. 
La suspensión de cinta tejida aporta mejor calce y más comodidad. Se presentan dos opciones: 

� Sistema de cierre a cremallera, que  proporciona un ajuste perfecto sin retirar el casco. 
� Sistema de cierre estándar, de fácil ajuste que se adapta a diferentes contornos de cabeza. 

El nuevo casco de seguridad Lúmina se encuentra disponible en los siguientes colores: blanco, amarillo, anaranjado, 
rojo, verde, azul y gris.        
 

Aplicaciones 
El nuevo casco de seguridad 3M Lúmina puede utilizarse en cualquier tipo de industria donde existan riesgos de objetos 
que caigan y/o posibilidad de contacto con cables eléctricos 
Por ejemplo: 

� construcción 
� trabajo en minas, trincheras y túneles,  
� trabajo con destornilladores eléctricos 
� trabajo con acero y metales 
� trabajo con calderas, cañerías y trabajos subterráneos.  
� etc. 

El responsable de higiene y seguridad debe establecer la necesidad de usar cascos de seguridad. 
 
 

Certificación 
El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el sello IRAM de Conformidad con Norma 
IRAM  y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C. y M. (Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería) N°896/99 y N°799/99. 
Licencia  DCQR-T068/008 – Casco Tipo I - Clase B. 
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Materiales 
Los materiales utilizados en la fabricación de este producto son los siguientes: 

� Carcasa: polietileno de alta densidad 
� Arnés Estándar: polietileno de baja densidad 
� Arnés Cremallera: polietileno de alta densidad  
� Suspensión: poliéster 
� Sudadera: cuerina bondeada 
 

 
Piezas de repuesto 
Arnés completo 
Sudadera 
 

Normativa 
Este producto fue ensayado según la norma IRAM 3620. Los principales ensayos incluidos en esta norma son los 
siguientes: 

� Altura de la copa 
� Luz vertical 
� Luz horizontal 
� Masa 
� Absorción de impacto. 
� Resistencia a la penetración 
� Resistencia a la llama 

 

Mantenimiento 
� Este casco de seguridad sólo proporciona protección limitada. No modifique la carcasa ni la suspensión. El uso 

incorrecto puede causar serios daños o la muerte.  
� Para un uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones de uso. 
� Si el casco sufre un impacto, reemplácelo inmediatamente. 
� No use solventes fuertes como hidrocarburos aromáticos o cetonas para limpiar la carcasa del casco. Estos 

solventes pueden deteriora la capacidad de la carcasa para resistir impactos y penetración. El uso de estos 
solventes puede causar serios daños o la muerte. 

 

Accesorios 
Protector auditivo de banda 3M 1310 
Protector auditivo de copa 3M 1450 
Protectores auditivos de copa 3M Peltor (H6, H9 y H10), en su versión para cascos de seguridad 
 
Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para 
información de Salud y Seguridad . 
 
Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M. 
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NOTA IMPORTANTE:  
3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO. 
 
El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su 
aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud 
Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de 
los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe 
desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional 
y Seguridad Ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es 
esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste 
es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación. 
 
RESPONSABILIDAD y REMEDIO: 
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ 
REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 
3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la 
teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta. 


