Filtro 2078 (P95) Con Medio

Rostro o Rostro Completo
Ficha Técnica

B Descripcion

Los filtros 2078 pueden ser utilizados con los respiradores
7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M. a su vez estin
aprobados para la proteccién contra aerosoles sélidos y
liquidos con o sin aceite. Son fabricados con un Medio
Filtrante Electrostitico Avanzade. novedoso sistema de
retencion de particulas que permite mayor eficiencia del
filtro con menor caida de presion. Los tres diferentes
tamaifios de los respiradores permiten un buen ajuste en
distintas configuraciones faciales, su disefio de bajo perfil le
permite ser usado con otros implementos de seguridad. sus
valvulas de exhalacién e inhalacién extra grandes permiten
tener una menor resistencia a la respiacion: el disefio de
estos filtros le atribuyen una mejor distribucion del peso.
unido al respirador. con lo que se incrementa su comodidad.
El filtro 3M 2078 ha sido disefiado para trabajar en areas
donde hay presencia de niveles molestos de gases acidos y/o
vapores organicos porque cuenta con un Medie filtrante
removedor de olores.

B Aplicaciones

Colado de metales.
Acabado de superficies.
Construccion.

Procesos quimicos.
Procesos de fermentacion.

B Aprobaciones

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos
(National Institute for Occupational Safety And Health) bajo
la especificacién P95 de la norma 42CFR84.

B Caracteristicas

Pieza Facial: Polimero sintético

Color: Gris

Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno
v poliéster. Carbén activado.

Color: Blanco-azul

Peso aproximado: 15 g. aprox.
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B Concentraciones Limites

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el
limite de exposicion (media cara) ¢ 50 veces (cara completa).

No usar en atmdsferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a
19.5 %.

No usar en atmosferas en las que el contaminante esté en
concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida
y la salud).

B Limitaciones de Uso

Aprobado para proteccidn respiratoria contra polvos (incluyendo
carbén, algodén, aluminio, trigo, hierro y silice producidos
principalmente  por la desintegraciéon de soélidos durante
procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituracion y
procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base
de liquidos con o sin aceites.

No usar en atmosferas que contengan vapores y gases toxicos a
niveles iguales o superiores al TLV., asbestos o polvo
proveniente de lavado con chorro de arena.

B Garantia

La unica responsabilidad del vendedor o fabricante serd la de
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser
defectuoso de fabrica. Ante esto. el cliente debera presentar su
inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le
informaran como proceder segun sea el caso (devolucidn,
reembolso. reemplazo. etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante seran responsables de cualquier
lesion personal pérdida o dafios ya sean directos o consecuentes
que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo. el usuario debera determunar si el producto es
apropiado para el uso pretendido vy el usuario asume toda
responsabilidad vy riesgo en conexion con dicho uso.

Pieza/Bolsa Bolsa/Caja Pieza/Caja
2 50 100
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