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Alfombras dieléctricas aislantes:

A\ ® ® A OB

PELIGRO na pm?agaciﬁn antiderrape resistente resistencia
RIESGO de llama al aceite quimica
ELECTRICO

Fabricada exclusivarnents siguisndo la norrra |[EG 61111,
a1 homogeneidad en la dizpersidn de sus compaonentes
asegura |a total inhibicién del fluje de electrones debido a
&1 astructura molecular.

Cada matra da alfornbra as sometido al ensayo de rigidez
dieldctrica proporciona ssguridad del usuario. Ademds
=0n antiestaticas, antidemaps, retardants a la llama y

ESTE PRODUCTO CUEMTA COM resistartas al acsita.
LA MARCA IRAM DE COMFORMIDAD Recomandamos espscialmeants inspecdonar las
COM LA NORMA EM 81111 alfombras una vez al afio.

¥ GOM EL SIMBOLO 57

LAS CLASES DE ALFOMBRAS
EM FUNGCION DE LA MAXIMA
TEMSION DE UTILEACION SON:

u Class 0 1000 Volts *La capa superior poses el color gque la norma dicta
para esa clase. Visualmente s puads kdentficar la
—— Caze 1 TS00 Vols class a la que pertenscs |a alfombra.
* El tarmano estdndar da las alfombras ea 1000 x 1000

M— ' ? [7000Yohe - mimlorgo opcional en todas las lases do

5y 10 metros.

= Vienen enrcladas y comtenidas dentro de una funda
IR oo s

* En la cara inferior de la alfombra figuran impresos of

lota, la fecha, la claze, al voltaje de utlizacidn, la nomea,
“ Clasa 436000 Valts o) 2y 5y 1a marca de conformidad IRAM.
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Ensayos de Norma IEC 6111

N

Horma/Instruccion

Instrucciones de usa

IEC 61477

Caondiciones de Ensayos

IEC E0068-1

Calibracidn da Espasor

ASTM D 3767

Resistenca a la Perforacidn

za Tl

Deslizamiento

IS0 5004 =22 50 M

Tensidn de Prusba

zah KW

Tensidn de Resistencia

za 10KV

Envajecamisnta

= a Bl

Plegado a baja temperatura

dha a = ¥5°C

Acido

To%: de EOP

Acaite

75% de EDH

Propagacion de llama

Mo propaga
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