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M É T O D O 

EN 374-4



ANTICÍPESE 
A LOS CAMBIOS

(Este estándar especifica los requerimientos de permeación, penetración y degradación 
para guantes de uso químico).

Nuevo estándar 1so 374-1 para proteger contra químicos y sustancias peligrosas

Nueva clasificación de productos

La nueva clasificación del estándar ISO 374-1

Con la nueva versión del estándar ISO 374-1 
los guantes de uso químico se clasificarán en: 
Tipo A, B y C dependiendo del nivel de desempeño 
en función del tiempo de penetración a través 
del guante.    

   

Los guantes serán clasificados en
Tipo A, Tipo B o Tipo C con base 
en el desempeño en cuanto a la 
permeación química contra un listado 
de químicos que ha sido modificado 
de 12 a 18.   

N U E V A  C L A S I F I C A C I Ó N R E Q U E R I M I E N T O  
M Í N I M O  D E  D E S E M P E Ñ O 

M Í N I M O  N O .  D E  Q U Í M I C O S 
d e  l o s  1 8  l i s t a d o s  

Tipo A Nivel 2 (≥30 min penetración) 

Nivel 2 (≥30 min penetración) 

Nivel 1 (≥10 min penetración) 

Tipo B

Tipo C 1

3

6

N U E V A  C L A S I F I C A C I Ó N R E Q U E R I M I E N T O  
M Í N I M O  D E  D E S E M P E Ñ O 

M Í N I M O  N O .  D E  Q U Í M I C O S 
d e  l o s  1 8  l i s t a d o s  

EN 374-4 Resistencia a la Degradación
Cada uno de los químicos indicados 
en elguante (pueden ser 1, 3 o 6). 

Prueba de resistencia a la degradación 
Requiere que el guante sea probado contra la resistencia a la degradación.

La resistencia a la degradación se deberá de reportar en las Instrucciones del Usuario.

Marcado del guante Tipo A Marcado del guante Tipo B Marcado del guante Tipo C

Nuevos Pictogramas para el Marcado de Guantes conforme al estándar ISO 374-1  



C Ó D I G O  D E  L E T R A C Ó D I G O  D E  L E T R A NÚMERO DE CAS  F A M I L I A  Q U Í M I C A

A Metanol 67-56-1 Alcohol Primario

Cetona

Compuesto de Nitrilo

Parafina Clorinada

Hidrocarburo Aromático 
Amina Aromático 

Compuesto Heterocílico y éter

Ester

Hidrocarburo saturado
Base Inorgánica

Ácido Mineral Inorgánico
Ácido Inorgánico, Oxidante

Ácido Orgánico
Base Orgánica

Peróxido

Aldehído

Ácido Mineral Inorgánico 

Azufre conteniendo compuesto 

67-64-1

75-06-8

75-09-2

75-15-0

108-88-3
109-89-7
109-99-9

141-78-6

142-82-5
1310-73-2

7664-93-9
7697-37-2
64-19-7

1336-21-6

7722-84-1
7664-39-3

50-00-0

Acetona

Acetonitrilo

Diclorometano

Disulfuro de Carbono

Tolueno
Dietilamina

THF

Etil Acetato ( Acetato de etilo)

N-Heptano
Hidróxido de Sodio al 40 %

Ácido Sulfúrico al 96%
Ácido Nítrico al 65%
Ácido Acético al 99%

Amoníaco al 25%

Peróxido de Hidrógeno al 30%
Fluoruro de Hidrógeno al 40%

Formaldehído al 37%

B

C

D

E

F
G
H

I

J
K

L
M

N
O

P
S

T

Los químicos de la M a la T son los químicos adicionados en el nuevo estándar

Prueba de resistencia a la permeación 

El nuevo método EN 16523-1 reemplaza al EN 374-3.Determina la resistencia a la permeación del material por cada uno de
los químicos líquidos en condiciones de contacto continuo.   

Guantes más largos de 40 mm. Si el guante indica que el puño protege contra riesgos químicos, se requiere realizar 
pruebas adicionales para evaluar su permeación. Esto se indica en la cláusula 4.1 del método ISO 374-1. 

En 374-2 (prueba de fuga de líquidos)
El nuevo método EN 374-2 especifica requerimientos de prueba para la resistencia de penetración de químicos y microorganismos 
en los guantes. 

Importadores y distribuidores de EPP
Nuevos pictogramas para el marcado de guantes
Conforme al estándar iso 374-5

La nueva regulación EPP asignará responsabilidades a
importadores y distribuidores. Una de ellas es:

• Los importadores deben, mantener por 10 años una
copia de la declaración de la conformidad de EU y
tenerla disponible.   

En ISO 374-5
 Establece requerimientos de desempeño para guantes que protegen contra microorganismos. Puede tener un enunciado de 

protección contra bacterias u hongos si pasa la prueba de fuga de agua/aire. Para indicar protección contra virus,es necesaria
la prueba ISO 16604.    

Marcado del Guante Contra 
Hongos y Bacterias 

Marcado del Guante 
Contra Virus, Hongos y Bacterias 

1 2



Línea de tiempo

Abril 2016
Regulación listada y terminada.

Abril 2018
Aplicación de la regulación.

Abril 2019
Puede ponerse la marca CE en los 
EPP anteriores.

Abril 2023
Se invalidan los certificados anteriores 
de la examinación tipo CE EPP.

D
os

 a
ño

s 
d
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tr
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ns
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ió

n

Resumen de los cambios mayores en la 
nueva regulación 

Cambio en categorías y clasificación de los EPP. 
Para guantes químicos que cumplen ISO 374-1 y 
guantes de protección contra riesgos mecánicos 
en 388:2016.   

Una declaración de conformidad será emitida con 
cada EPP o una liga a donde pueda ser obtenida. 

El Certificado EU de Examinación será válido por un 
máximo de 5 años. 

Los EPP hechos a la medida no serán incluidos en la 
regulación de EPP. 

Nuevas responsabilidades para los importadores y 
distribuidores. 

R E S U M E N  D E  L O S  C A M B I O S  M A Y O R E S  E N  L A  E N  3 8 8

La nueva regulación de EPI y el estándar EN 388 están teniendo 
cambios como: 

Abrasión: Estandarización en la prueba de abrasión para medir los 
guantes de una manera consistente y confiable. Además incluimos el 
nuevo papel Klingspore abrasivo con un grano más homogéneo.   

Corte: Se introduce una prueba de corte derivada de la norma ISO 
13997 por lo que se tendrán 6 niveles de corte adicionales.  

Impacto: Un nuevo dato de protección contra impacto será introducido 
en los niveles de prestación solo para los guantes que tengan el claim
de resistencia a impacto.   

Pictograma: El pictograma de guantes cambia como se indica a 
continuación. 

¿Qué parte del Equipo de Protección Personal de KCP se verá afectado? 

CATEGORÍA I CATEGORÍA ICATEGORÍA II CATEGORÍA III
NUEVO REGLAMENTO

2016/ 425
CAMBIOS NORMA 

EN388

Guantes G10

Guantes G40
Guantes G60

Guantes G80

Cambios en marcado
Cambios en 

marcado
2018

2018

2018

2018

Sin cambios

2018
Solo modelos 

europeos

Cambios en 
marcado

Cambios en 
marcado

Cambios en marcado

Cambios en marcado

Cambios menores Cambios 
menores

Cambios menores Cambios 
menores

No afecta No afectaLentes

Respiradores

Trajes A20
A40, A70

Actualización del nuevo reglamento europeo 
2016/425 para equipos de protección personal.

 
 

Los Certificados de los productos que tienen la Directiva 
89/686 han sido extendidos. Aquellos que no tengan 
fecha de expiración como los emitidos por SGS serán 
válidos hasta el  21 Abril 2023 y los que contengan 
una fecha de expiración previa al 21 de Abril del 2023,
caducarán en la fecha indicada en el documento.      

Como está Como será

ABCD
(Abrasión,  corte,  

rasgado y punción) .

ABCD  EF
(Abrasión,  corte,  rasgado, 

punción y corte ISO).

Estándar EN 388 2003 Estándar EN 388 2016

La tabla original de niveles no cambia. 

Se adicionan los niveles de desempeño a las dos pruebas nuevas. 

N I V E L  D E  D E S E M P E Ñ O 1 

1 0 0  5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

1 , 2  1 0 2 02 , 5 

2 5 

6 0 

5 

5 0 

1 0 0 1 5 0

7 5  1 0

2 0

2 3 4 5 

A. Resistencia a la abrasión

C. Resistencia a la tensión

D. Resistencia a la punción

B Resistencia a corte número

N I V E L  D E  D E S E M P E Ñ O A 

2 5 10 3015  22

B C D E F 

Nivel de desempeño al corte ISO

Nivel de impacto, pasa o falla Nivel de impacto, pasa o falla

Entre a kcprofessional.com y agende su 
asesoría con uno de nuestros consultores. 

  


