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Ficha técnica

Casco de Seguridad.

?Siderurgia

?Minería

?Construcción

?Centrales y Distribución Eléctrica

?Gas y Petróleo

?Nuclear

Papelera

?Química

?Logística

?Naviera

?Agro

?Entes estatales

?

Colores.

Caracterísiticas principales.

?Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.

?Sólo combinado con un arnés de la línea LIBUS cumple con la función de 

reducción de la fuerza de impacto.

?Presenta 6 ranuras para el anclaje de cualquier arnés de la línea LIBUS.

?Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, 

auditiva, ocular y soldadura.

?Perfil que favorece el escurrimiento de la lluvia.

?Fabricado en polietileno, se distingue por su excelente terminación.

?Propiedades dieléctricas por su condición de no ventilado.

?Debe ser utilizado con un arnés de la línea LIBUS.

Aplicaciones.

CASCO

 

Caída de objetos

Descarga eléctrica

Espacios reducidos

Chispas

Coberturas Riesgos.

Presentaciones.

?Arnés a Cremallera TEXTIL

?Arnés Standard TEXTIL

?Arnés a Cremallera PLÁSTICO

?Arnés Standard PLÁSTICO

?(ver Línea Arneses)
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Todos los colores pueden ser personalizados con la identificación del cliente (opcional)

www.libus.com.ar

Arneses.

ANSI/SEA Z89.1-2009 TYPE I-CLASS E
NBR 8221:2003
IRAM 3620 TIPO 1-CLASE B
UNIT 687-83 TIPO 1
COVENIN 815:1999
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900537| Casco GENESIS 
Sin Ventilación NARANJA


