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DIATOM —21®
Absorbente mineral ecologico

CARACTERISTICAS TECNICAS:

El “DIATOM-21®” es un absorbente mineral a base de diatomeas. Esta arcilla, conformada en
un 90% por silice y en un 10% por otros minerales y materia organica, posee una extraordinaria
capacidad para absorber y encapsular todo tipo de liquidos. Es una roca sumamente porosa y liviana
que, mediante un proceso de 6smosis, absorbe todo tipo de liquidos como, aceites, combustibles,
acidos, e inclusive agua; y los encapsula en sus microporos para no volver a liberarlos en el tiempo.

Se presenta en distintas granulometrias de acuerdo a las distintas necesidades especificas de
absorcion:

* Polvo (DIATOM-21® “A”), apto para derrames sobre madera, alfombras, cemento u otras
superficies absorbentes.

* Granulado fino (DIATOM-21® “G”) apto para derrames sobre todo tipo de superficies. Tiene
un alto poder y una gran velocidad de absorcidn. Es optimo su uso en lugares donde la aplicacién del

DIATOM-21® “A” (polvo) se ve restringida por el viento, ventilaciones forzadas, etc.

* Granulado medio (DIATOM-21® “M”), esta granulometria, combinada con una ausencia casi
total de polvo, lo convierte en una opcion ideal para el control de derrames en exteriores (mayor
resistencia a la accion del viento) y en lugares donde la presencia de polvo o granos pequefios pueda
afectar el funcionamiento de maquinarias.

* Granulado grueso (DIATOM-21® “C”), esta granulometria ha sido desarrollada para ser
utilizada como sanitario para gatos y otras mascotas. Su grano de mayor tamafio impide que sea
arrastrado por las patas del animal.

Propiedades:

ES NEUTRO pH: 7

ES INERTE No interviene en reacciones quimicas.

ES ATOXICO No contiene elementos nocivos conocidos.
ES LIVIANO Densidad (0,50 - 0,65) + 0,01 gr/cm3.

ES DIELECTRICO Protege de los contactos eléctricos.
NO ES INFLAMABLE

NO ES ABRASIVO

NO ES CORROSIVO

NO ES LIXIVIANTE

NO ES CONTAMINANTE
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MODO DE ACCION:

Por contacto directo, las particulas de DIATOM-21® absorben todo tipo de liquidos. El tiempo de
absorcion y la cantidad a utilizar dependeran de la densidad y/o viscosidad del liquido derramado a
tratar.

EL DIATOM-21® TRANSFORMA LOS LIQUIDOS EN SOLIDOS, facilitando de esta
manera su manipuleo, traslado, envasado y disposicion final aumentando considerablemente la
SEGURIDAD DEL PERSONAL en este tipo de tareas.

Forma de uso:

Esparcir el DIATOM-21® sobre la superficie a tratar, dejar actuar por unos minutos hasta que se
aprecie la absorcion del producto derramado, remover con escoba o cepillo para acelerar su accion.
Utilizar hasta su total saturacion. Recoger luego por barrido, con escoba y pala, barredora o
aspiradora.

CAPACIDAD DE ABSORCION:
La capacidad y velocidad de absorcidn, al igual que con otros absorbentes, depende siempre de la
viscosidad del producto a absorber. Pruebas précticas y de laboratorio nos permiten afirmar su
capacidad para absorber tanto solventes muy livianos como petréleo crudo de alta viscosidad o soda
caustica liquida concentrada.
* Absorcion de solventes livianos o soluciones acuosas: 1 Kg de DIATOM-21® es capaz de absorber
entre 0.9 £ 0,1 litros de solventes livianos o soluciones acuosas.
* Absorcion de aceites o fluidos pesados: 1 Kg de DIATOM-21® es capaz de absorber hasta 0.7 £ 0.1
litros de aceites o fluidos pesados.

PRESENTACION DEL PRODUCTO:
Bolsa de rafia laminada de 10 y 20 kilos.
Bidon de 10 Y 20 litros.
Balde de 20 litros.
Barrera de 1,20 y 1,50 mts de largo.
Almohadilla de 22 x 45 cm y de 45 x 45 cm.
Kits de emergencia, para control de derrames.

APLICACIONES:
Dada su capacidad de absorcion, tiene una excelente efectividad en la aplicacion para:
* Recoleccion de residuos liquidos.
* Control y limpieza de derrames:
- Permite que el derrame de productos liquidos no se siga extendiendo.
- Evita la salida de vapores en los derrames de producto volatiles.
Esto permite reducir al minimo los riesgos de explosion e incendio, entre otros.
Producto aprobado por la FUERZA AEREA ARGENTINA: Expediente N° 29.108
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