
 

 

 

                                  
 

ESPEJOS PARABOLICOS 

 
 

. Fabricado en cristal float, metalizado al alto vacío. 

. Fondo de chapa galvanizada, que no permite la corrosión a la intemperie. 

. Goma negra en el perímetro para absorción de los golpes en los cantos. 

. Movimientos: en fundición de aluminio y caño de hierro pintado, permitiendo la regulación  

vertical y horizontal, obteniendo una fijación a 90º con respecto a la mampostería. 

. Soporte a la pared por medio de tornillos. 

. Son aptos tanto para interiores como para exteriores.  

 

Ubicación: 

Garajes: entrada, salida, curvas de rampas, circulación de peatones. 

Edificios: a ambos lados de la entrada, como complemento de seguridad. 

Bancos: para el control de la circulación interna. 

Supermercados: permite un mayor control sobre las góndolas, en playas de carga y descarga. 

Fábricas: control de máquinas, zona de almacenaje y montacargas. 

Depósitos: en cruces de máquinas industriales y peatones. 

Estaciones de servicio: permite vigilar la zona de playa y autoservicios. 

 

Medidas: 

300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 mm. de diámetro. 

 

Material: 

Cristal standard. 

Cristal inastillable. 

 


