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LINTERNA ANTIEXPLOSIVA PELICAN 2610 LED 3AAA

a3l GUz2knreH

El 2610 proporciona luz sin manos donde lo necesite , cuando lo necesite .

Un bot6n de modo dual activa los 3 LED para el brillo completo , o simplemente 1 a
prolongar la vida util de la bateria.

La correa de tela ajustable se adapta comodamente y con seguridad en su cabeza, mientras
que los apretones de goma correa firmemente a cascos y cascos.

Ambos estan incluidos , asi como 3 pilas alcalinas AAA.

La HeadsUp Lite 2610 es ideal para la lectura de mapas y deberes de luz alrededor del
campamento .

Especificaciones:

Fuente de luz: LED

Baterias: 3 AAA Alkaline (No Incluidas)
Intensidad Luminosa: 1001cd
Resistencia al agua: Solo lluvia
Duracién: 11 Horas

Alcance: 63 Metros

Salida de luz: 25 Lumens

Tamaro: 6.3 Centimetros
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Peso con baterias: 4.8 0z. (0.14 kg)
Peso sin baterias: 3.52 0z. (0.1 kg)

Certificaciones:
UL: Class I, Div. 1; Gp. D T1
IECex: ExiallB T4 Gb ITS 10.0019X

IPX4 - Resistencia al agua: El agua que salpique contra la linterna desde cualquier direccion
no tendréa efectos dafiinos.
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