Una solucion p.ormtz{ y segura para la lzmpzeza de pzezas. Socluetee e e
Los tanques de inmersion son utiles para la limpieza de piezas

y subconjuntos donde el volumen de trabajo no justifica el uso PARA LIQUIDOS PELIGROSOS

de un tanque de enjuague de mayor tamafo. Se pueden mover
con facilidad para ajustarse a los cambios en los requerimientos
de la produccién. Los tanques de inmersién tienen tapas de
funcionamiento manual que permanecen abiertas para ofrecer
facil acceso. Las tapas estan equipadas con un mecanismo de
cierre automatico y eslabon-fusible que se derrite a 74° C para
cerrar automaticamente la tapa en caso de incendio. Los tanques
de inmersion con camisa de polietileno ofrecen extraordinaria
resistencia quimica, lo que permite su utilizaciéon con

los quimicos fuertes y corrosivos que suelen usarse en
laboratorios y entornos industriales. Las camisas son faciles
de limpiar o cambiar cuando es necesario.

Los bidones para bancos de trabajo brindan una
opcioén facil para la limpieza de piezas pequefias
en disolventes. Simplemente coloque la pieza
en el platillo agitador perforado y accionado
por resorte, presione hacia abajo y agite; luego,

suéltelo para que el agitador vuelva a la posiciéon A

de drenaje. El agitador de 27616 276022

acero chapado también

funciona como un eficaz

parallamas que reduce el riesgo
de retroceso del fuego. La tapa

con bisagras minimiza la pérdida i = : r

por evaporacion y el borde i
recubierto reduce la posibilidad 4 -—rm |
de heridas en las manos. __,.

El tanque de enjuague para suelo 10291
cuenta con una tapa de cierre 103752
automatico que funciona con pedal
para que el trabajador lo pueda
abrir con ambas manos llenas.

El cilindro neumatico con velocidad
ajustable evita que la tapa se cierre
de manera estruendosa al liberar G

‘ respaldada por nuestra con
garantia limitada de 11171

10 aos

el pedal. El tapén de drenaje de
Tanque 27220 con canasta de piezas 27005 1,9 cm (% de pulg.) permite el
reemplazo facil del disolvente.

Tanques de inmersion

Descripciéon Dimension Norma Aprobacion/  Tanque rojo, Tanque amarillo, Peso de
y capacidad Externo x alto Listado Modelo N° WHS Modelo N° WHS envio (kg.)
Tanqgue de inmersion de acero, 4 litros 238 x 140 mm FM,UL, TOV 276012 AE 27611 - 2,0
Tanque de inmersion de acero, 8 litros 238 x 254 mm FM,UL,TOV 276022 AE 27612 E 3,0
Tanqgue de inmersion de acero, 19 litros 349 x 330 mm FM,UL,TOV 27605 AE 27606 E 5,0
Tanque de inmersion de acero con camisa de HDPE, 19 litros 349 x 330 mm FM,TOV 27615 — 27616 - 5,0
Tangue de inmersion de acero, 30 litros 397 x 362 mm FM,UL, TOV 276082 AE 27618 E 6,0

Bidon para banco de tralbbdjo — garantia de 10 aros

Descripcion Dasher Dimension Norma Aprobacién/  Bidon rojo, Bidén amarillo, Peso de
y capacidad Diameter Externo x alto Listado Modelo N° WHS Modelo N° WHS envio (kg.)
Biddn de acero para banco de trabajo, 1 litro 108 mm 124 x 140 mm FM, TOV 10175 AE 10171 E 1,0
Bidon de acero para banco de trabajo, 2 litros 191 mm 238 x 83 mm FM,TUV 102952 AE 10291 E 2,0
Biddn de acero para banco de trabajo, 4 litros 191 mm 238 x 114 mm FM,TOV 103752 AE 10385 E 2,0
Bidon de acero para banco de trabajo, 8 litros 248 mm 292 x 149 mm FM,TUV 105752 E 10578 E 4,0
Cesta para 103752, 10385, 10575Z, 10578 175 x 22 mm - 11171 E - - 0,2

Tanques de enjuague para suelo

Descripcion Dimensiones Norma Aprobacion/  Rojo, Amarillo, Peso de
y capacidad ancho x profundidad x alto  Alto general Listado Modelo N° WHS Modelo N° WHS envio (kg.)
Tanque de enjuague para suelo, fabricado en acero, 83 litros 895 x 406 x 305 mm 845 mm FM 27220 E 27221 — 35

Accesorios

Descripcion Dimensiones: largo x ancho x profundidad Modelo N° WHS
Canasta de piezas para tanques de inmersién 267022, 27612 181 (didmetro) x 76 (alto) mm 279012 =
Canasta de piezas para tanques de enjuague modelos 27220, 27221 711 x 330 x 102 mm 27005 E
Rejilla de sedimentos para tanques de enjuague modelos 27220, 27221 584 x 349 x 19 mm 27006 E
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