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¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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7120100Z 7125200Z7110100Z7125100Z7150100Z 7150200Z

Descripción  
y capacidad

Dimensiones diámetro 
externo x alto

Norma Aprobación/
Listado

Bidón rojo, 
Modelo Nº

WHS Bidón amarillo, 
Modelo Nº

WHS Peso de envío 
(kg.)

Bidón de seguridad de acero, 0,5 litros 117 x 172 mm FM,UL/ULC,TÜV 10001Z A,E 10001Z A,E 1,0
Bidón de seguridad de acero, 1 litro 117 x 210 mm FM,UL/ULC,TÜV 10001Z A,E 10111Z A,E 1,0
Bidón de seguridad de acero, 4 litros 241 x 279 mm FM,UL/ULC,TÜV 7110100Z A,E 7110200Z A,E 2,0
Bidón de seguridad de acero, 7,5 litros 241 x 349 mm FM,UL/ULC,TÜV 7120100Z A,E 7120200Z A,E 2,0
Bidón de seguridad de acero, 9,5 litros 298 x 292 mm FM,UL/ULC,TÜV 7125100Z A,E 7125200Z A,E 3,0
Bidón de seguridad de acero, 19 litros 298 x 429 mm FM,UL/ULC,TÜV 7150100Z A,E 7150200Z A,E 4,0
Embudo de polipropileno 13 x 286 mm FM 11202Y A,E — A,E 1,0
Parallamas de reemplazo, enchapado en acero, sólo para 0,5 y 1 litro — 11098 — 11098 — 1,0
Parallamas de reemplazo, acero inoxidable, sólo para 4 litros y más — 11007 — 11007 — 1,0

Los bidones de seguridad tipo I, fáciles de usar, son 
una opción económica para los materiales inflamables
Los bidones de seguridad de acero tipo I son muy fiables y han 
sido diseñados con un único pico para el llenado y vaciado. La tapa 
hermética de cierre automático brinda seguridad contra derrames y 
fugas. Los bidones con capacidad de hasta 1 litro poseen un mango 
con mecanismo de liberación por disparo, mientras que los bidones 
de mayor capacidad tienen un mango oscilante que facilita mucho el 
transporte de cargas más pesadas. El exclusivo diseño ergonómico 
de contrapeso, con un mango de empuñadura completa, permite 
aprovechar la gravedad durante el vaciado. Todos los modelos 
vienen equipados con un parallamas de acero inoxidable que disipa 
el calor de manera segura para impedir el retroceso de la llama. El 
mecanismo de descarga de presión positiva libera automáticamente 
entre 0,2 y 0,35 bares de presión para brindar protección contra la 
acumulación de presión. La etiqueta grande de zona de identificación 
ayuda a identificar el contenido.

El acero fino de uso pesado cuenta con un resistente acabado 
con pintura en polvo, resistente a los químicos y el uso indebido. 
Cumplen con los requisitos de OSHA y NFPA de EE.UU., cuentan con 
la certificación de FM, UL/ULC y una garantía exclusiva de Justrite 
durante diez años.

Para vaciar en aperturas más pequeñas, el embudo de polipropileno 
se conecta rápidamente. El diseño innovador con bisagra permite 
llenarlo sin quitar el embudo.

Recipientes de seguridad
pArA MAtEriALES infLAMABLES

Bidones de seguridad tipo I para materiales inflamables y embudo - garantía de 10 años excepto el embudo

¡El embudo permanece arriba durante el vaciado y se dobla 
hacia abajo para el llenado y almacenamiento!
Para ayudar a vaciar en aperturas más pequeñas, este innovador embudo de 
dos posiciones se conecta fácilmente a los bidones de seguridad de acero 
tipo I de 4 litros y más. El recipiente grande y redondo proporciona protección 
contra salpicaduras y derrames. El material duradero de polipropileno resiste 
el uso pesado.
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La amplia zona de 
identificación permite el 
etiquetado del contenido 
por parte del usuario o 
propietario para reducir 
el uso indebido.


