HOJA DE PRODUCTO

Proteccién Personal en Altura

KIT STOP

EL Kit Descensor Stop por cuerda fija se utilizan habitualmente como alternativas para
trabajos en altura donde, andamios, grdas o similares, hayan sido descartadas debido a
sus limitaciones de acceso.
Limpieza y mantenimiento de frentes, instalaciones de aire acondicionado, instalaciones
eléctricas, inspecciones en gral. son algunas de las tareas que requieren habitualmente
este tipo de equipamiento.

El sistema Kit Stop se compone de todo lo
necesario para su uso e instalacion

Subsistema de Subsistema de
Descenso: Seguridad:
Eslinga de anclaje Eslinga de anclaje
Cuerda de Descenso Cuerda de Seguridad
Descensor Stop Arnés CRO6 =
Silleta Conector T4 @
Bolso Salvacaidas T4 "
Contrapeso

EAIIAHP 30m A082301

:MF 40m A082401
I:AHAHF 50m A082501
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Como se usa?

El descensor STOP frena automaticamente el descenso
con solo soltar la empufadura. Una vez frenado en la
posicion de trabajo, se recomienda como medida de
seguridad adicional, realizar el nudo de blogqueo adjunto en
el manual del producto.

Para desbloquear el frenado, se procede a liberar el nudo
de seguridad, se presiona la empufiadura y con la otra
mano libre se sujeta la cuerda libre para controlar la
velocidad del descenso.

El gatillo de seguridad permite enhebrar la cuerda sin tener
gue desenganchar el STOP del arnés.

Recomendamos una vez detenido en la posicion de trabajo,
elevar el Salvacaidas de seguridad a la altura de la cabeza.
(ver ilustracién).

» Descensor autoblocante para cuerda
semiestatica de 11mm

« Material: Aleaciones especiales antiabrasivas
para ser utilizado con cuerdas de 9 a 12mm
de diametro.
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Importante!!
Deben considerarse anclajes independientes para cada uno de los subsistemas.
T i El Kit Stop “dest_:iende unicamente”, para {;\_scender debe reemplgzarce la silleta por un arnés especifico y
: ? T E{h‘ 2 conocer la técnica de ascenso por cuerda fija (recomendable U nicamente para uso deportivo o rescate NO
SR Lo 1_ laboral).
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